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설치・이설작업에 관하여
기계설치 및 이설작업은 중량물 운반 전문업자에 의뢰하여 

주시기를 부탁드립니다. 중량물 운반 전문업자에 설치・이설 
작업을 안전하게 하기 위해서는 뒷면의 주의사항등 을 확인

하시기 바랍니다.

※뒷면에 대상기종 시에 주의사항을 기재 하였습니다.

※자세한 사항은 송부해드린「MW・MS・MD시리즈 CNC선반 운송・설치 시의 전도・접촉사후 방지 
　가이드」를 참조하시기 바랍니다. 또한 가이드에 기재된 전도방지 치구를 이용하면 보다 

　안전한 작업을 하실 수 있습니다.
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●좌우측의 자키업 명판 위치에서 자키업 을 실시하여 주십시요. 일부, 명판이 없는 기종이 있습니다.

●자키업 명판이 없는 경우에도 좌우측에서 자키업 을 실시하여 주십시요.

　그러나 중심을 벗어난 경우에는 기계가 전후로 기울어지기 때문에 일단 기계 를 원상태로 되돌려 놓은 

　후 자키업 위치를 변경하여 다시 실시하여 주십시요.

●자키업 등으로 전후방향으로 기울어지면 전도의 위험성이 있습니다.

전후방향으로 크게 기울지 않게 해 주십시요전후방향으로 크게 기울지 않게 해 주십시요

좌우측에서 자키업을 하여 주십시요좌우측에서 자키업을 하여 주십시요

기계배면 기계전면

기계배면 기계전면

자키업명판 자키업명판 

본사: 경기도 시흥시 시화벤처로 152 
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제품의사양, 외관은 개량을 위해 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.
-본카달로그의 사진은 옵션을 포함하는 것이 있습니다.


